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·  Atraktivní a moderní design umo� � uje pou�ití ve všech ty-

pech interiéru. 
·  7 denní program. 
·  A� 4 � asové a teplotní nezávislé zm� ny umo�ní nastavení 4 

teplot tak, aby co nejlépe vyhovovaly �ivotnímu sty lu. 
·  Do� asná korekce naprogramované teploty do další 

� asové zm� ny. 
·  Tla� ítko Dovolená umo� � uje významné úspory energie sní-

�ením teploty od 1 do 99 dní, kdy� jsou všichni oby vatelé 
domu na dovolené.Návrat k normálnímu provozu v den ná-
vratu (AUTO nebo MANUAL). 

·  Informace o prostorové teplot� . 
·  Pam��  EEPROM uchová u�ivatelské nastavení na neomeze-

nou dobu. 
·  OFF re�im obsahuje protimrazovou ochranu na minimá ln�  

5°C (nastavitelné instalatérem), tak�e potrubí v do m�  nikdy 
nezamrzne. 

·  24...230V 5A odporová a 2A induktivní zát� � SPDT relé zajiš-
�uje kompatibilitu s v� tšinou systém�  vytáp� ní bez nutnosti 
uva�ovat s mnoha rozdílnými modely. 

·  Napájení 2 bateriemi 2 AA velikosti (LR6). 
·  Minimální �ivotnost baterií 2 roky. Varování p �i nízké hodnot�  

baterií.�
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Regulátor CM707 Chronotherm je ur� en k automatickému �ízení 
otopných soustav v bytech, domech a kancelá�ích podle nastavi-
telného � asového programu. 
M� �e být vyu�it jako sou � ást systému pracující v sou� innosti s 
kombinovaným, olejovým nebo plynovým kotlem, ob� hovým 
� erpadlem, termoelektrickým pohonem, zónovým ventilem a 
elektrickým vytáp� ním (<5A). CM707 byla navr�ena s respekto-
váním práce montá�níka a obsahuje profilovanou zadn í desku s  
pr� chodkami k zajišt� ní snadné a rychlé instalace. 
Velký displej, rozmíst� ní tla� ítek zalo�ené na stejné jednoduché 
filozofii programování pou�ité u CM27 a nov �  instalované OK 
tla� ítko, to vše � iní výrobek snadno instalovatelný s p�átelským 
u�ivatelským rozhraním.  
 
Tato jednotka je ideálním �ešením pro zákazníky, kte�í vy�adují 
spolehlivé a p�esné �ízení s moderním vzhledem, jednoduché 
programování o ovládání. 
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·  P�ednstavený program. 
·  Tvarování,kabelovody a kabelové pr� chodky � iní 

montá� velmi snadnou. 
·  �ádné odkazy a speciální p �epína� e na zadní stran�  jenotky 

ukazují, �e není nutné p �izp� sobování pro kombinované kotle 
a drtivou v� tšinou domácích aplikací 

·  Re�im Nastavení dovoluje dalších funkce, které jso u nastavi-
telné podle po�adavku u�ivatele: 
- 12 a 24 hodinový displej. 
- Resetovat vytáp� cí profil továrního nastavení. 

·  Re�im servisního nastavení dovoluje další funkce, nastavitel-
né servisním technikem, aby bylo co nejlépe vyhov� no po�a-
davk� m konkrétní aplikace: 
- Cvi� ný chod � erpadla. 
- Nastavení Dolní/ Horní hranice bodu nastavení. 
- Teplotní posun. 
- Plánovaný � as údr�by. 
- Minimální � as ZAP. 
- Pom� r cyklu. 
- Ší�ka proporcionálního pásma. 

·  Re�im diagnostiky pro napomáhání odhalování poruch . 
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Baterie: 2 × 1,5 V IEC LR6 (AA), alkalické P�esnost m�� ení teploty ±0,5 K, 50% zatí�ení, 3K za hodinu 

�ivotnost baterií: Minimáln �  2 roky Rozsah zobrazení dis-
pleje: 

Od 0°C do 50°C 

Vým� nna baterií: Program uchován v pam� ti EEPROM Regulace: P + I (proporcionáln�  integra� ní) 

Typ kontaktu: P�pínací SPDT, bezpotenciálový Minimální � as zapnutí: 10% � asu cyklu (min 1 minuta), na-
stavitelné od 2 do 5 min. 

Elektrické hodnoty: 230 VAC, 50…60 Hz, 0,1 A Pom� r cykl� : Volitelné podle aplikace 

 do 5 A odporová 0,5 A  P�ipojení vodi�� : Svorkovnice pro vodi� e do pr�� ezu 2,5 
mm2 

 do 2 A induktivní P�ístup pro vodi� e: 230V – zadní levá 

Zobrazení � asu: 24 nebo 12 hodinový formát Rozm� ry: 133 × 88,5 × 26 mm 

Udr�ení p �esnosti 
� asu: 

Denní � as – 1 minuta  133 × 175 ×26 mm 

 Program – 10 minutových krok�  Provozní podmínky: Rozsah pracovních teplot  

� idlo: NTC termistor, 100K  Od 0 do 40°C 

Rozsah nastavení 
teplot: 

Program: od 5 do 30°C v krocích 0,5°C Rozsah teplot pro skla-
dování a p�epravu 

Od -20 do 55°C 

Protimrazová ochra-
na: 

5°C  Vlhkost 10 a� 90%, nekondenzující 

  Schválení Vyhovuje EN schválení 

EN60730 – 1, EN55014-1, EN55014-2 
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Vstup do servisního re�imu: 
a) Stiskn� te tla� ítko VYPNUTO. 
b) Stiskn� te a podr�te tla � ítko INFO a ob�  programovací   

tla� ítka '< >' sou� asn� . 
c) Termostat zobrazí první parametr servisního re�i mu 1 (od 

� .1 do � .18). 
d) Stiskem TEMP  nebo  zm� níte tovární nastavení. 

Blikající dispej bude indikovat provedenou zm� nu. 
e) Stiskem tla� ítka OK potvrdíte zm� nu. Displej p�estane bli-

kat. 

f) Stiskem  + nebo - p�ejdete na další parametr. 
g) Stiskem programovacího tla� ítka > p�ejdete na skupinu 

parametr�  2 (od � .0 do � .10). 
h) Pro opušt� ní servisního re�imu stiskn � te tla� ítka 

AUTO, MAN nebo OFF. 
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Specifické aplikace    Nastavení  Co pot � ebujete zm � nit ?  
 Cykl� / 

hodinu 

 

Minimální 
� as sepnutí 
“ZAP” 
(v minutách) 

Poznámka :   
a. Ke zm� n�  Cykl� /hodinu, p�ejd� te na parametr � . 2, kategorie 
2 v servisním re�imu. 
b. Ke zm� n�  minimálního � asu sepnutí, p�ejd� te na parametr � . 
1, kategorie 2 v servisním re�imu. 

Vytáp� ní Plynové kotle 
(<30KW) 

6 1 Není nutná akce. 

 Olejové kotle 3 4 1. Nastastavte min. � as sepnutí na 4 minuty.  
2. Nastavte Cykl� /hodinu na 3. 

 Termopohon 12 1 Nastavte Cykl� /hodinu na 12.  
 Zónový ventil 6 1 Není nutná akce. 
 Elektrické 

vytáp� ní 
(pro aplikace < 
5A) 

12 1 1. Konfigurujte regulátor pro elektrické vytáp� ní (nastavte para-
metr � .3, kategorie 2 v servisním nastavení na 1). 
2. Nastavte Cykl� /hodinu na 2. 
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Speciální funkce  Popis  Co ud � lat, chceme-li aktivovat 
tuto vlastnost  

Procvi� ení � erpadla, ven-
tilu apod.  

 “PROCV CERP” 

Pokud je fukce procvi� ení � erpadla aktivována, kon-
takty relé se sepnou na 1 minutu v�dy v 12:00, poku d 
relé ji� nebylo sepnuto v období od 12:00 p �edcháze-
jícího dne. Tato funkce z� stane aktivní I po p�epnutí do 
re�imu “dovolená”. 

Nastavte parametr � .4, kategorie 2 v 
servisním re�imu na 1. 

Omezení nejvyšší nasta-
vitelné teploty “HORN 
HRAN NAST” 

P�ednastavená nejvyšší nastavitelná teplota 35 oC 
m� �e být sní�ena a� na 21  oC z d� vodu úspor energie. 
Výhodná funkce, kdy� vlastník pronajímá nájemci. 

Nastavte parametr.� .4, kategorie 1 v 
servisním re�imu na po�adovaný limit. 

Omezení nejni�ší nasta-
vitelné teploty 

 “DOLNI HRAN NAST”  

P�ednastavená  nejni�ší nastavitelná teplota 5  oC m� �e 
být zvýšena a� na 21  oC z d� vodu ochrany obyvatel 
p�ed chladem. Výhodná funkce, pokud jsou mezi oby-
vateli starší osoby, d� ti nebo invalidé. 

Nastavte parametr � ..5, kategorii 1 v 
servisním re�imu na po�ádovaný limit. 

Teplotní posun 

“KALIBRACE” 

Pokud je nutno regulátor umístit na více teplém nebo 
chladném míst� , které neodpovídá skute� né teplot�  
místnosti, m� �e být zobrazovaná teplota m � n� na o +/- 
3 oC. Výhodné, kdy� je po�adováno, aby zobrazovaná 
teplota byla shodná s údaji na jiném za�ízení. 

Nastavte rarametr � .11, kategorie 1 v 
servisním re�imu na po�adovanou hod-
notu posunu. 

Ší�ka pásma proporcional-
ity  

“SIR P-PROPOR” 

M� �e být nastavena a� na 3  oC (p�ednastaveno z 
továrny na 1,5 oC) k zajišt� ní lepší regulace teploty 
(menší p�ekra� ování po�adované teploty).  
Výhodné pro: 
a. Dob�e izolované budovy s p�edimenzovanou otop-

nou soustavou. 
b. Vzduchotechniku s rychle reagující VZT jednotkou.  

Nastavte parametr � .12, kategorie 1 v 
servisním re�imu na po�adovanou hod-
notu. 
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Kategorie 2: Systémové parametry (ke vstupu musíte stisknout tla � ítko ‘>’) 

Minimální � as sepnutí 

“MIN CAS ZAP VYP”
  

1:Ot 1 1 minuta minimální 
� as sepnutí 

2 a� 5 2 - 2 minut 
3 - 3 minut 
4 - 4 minut 
5 - 5 minut 

2 

Po� et cykl�  za hodinu 
“POMER CYKLU” 

2:Cr 6 6 cykl� /hod pro ply-
nové kotle, zónové 
ventily a fan-coil 

3, 9, 12 3 - 3 cykl� /hod 

9 - 9 cykl� /hod 

12 - 12 cykl� /hod 

2 

Procvi� ení � erpadla 5:PE 0 Procvi� ení � erpadla 
neaktivní 

1 Procvi� ení � erpadla 
aktivní 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr servisního 
re�imu 

� íslo pa-
rametru:  

(stiskn � te  
+ nebo – ) 

Tovární nastavení 

 

Volitelné nastavení 

 

Kategorie ser-
visního re�imu 
(stiskn � te  < 
nebo >) 

  Displej Popis Nastavení 
na disple-
ji 

Popis  

Kategorie 1: Parametry termostatu 

Formát � asu 12 hod 
(AM-PM), nebo 24hod 
“VYBER HOD” 

1:Cl 0 Zobrazení 24 hod 
� asu 

12 Zobrazení 12  hodinového 
� asu  (AM / PM )  

1 

Reset � asového a 
teplotního nastavení 
do tovární ho nastave-
ní  
“RESET PROGRAM” 

2:rP 1 � asové a teplotní 
nastavení  na továr-
ním nastavení. 
Zm� ní se na 0 kdy� 
se � asový nebo 
teplotní program 
zm� ní. 

0 
 

1 

� asy a teploty jsou 
programovány.  
K obnovení továrního 
nastavení nastavte na 
1 

1 

Omezení nejvyšší 
nastavitelné teploty 
“HORN HRAN NAST” 

6:uL 35 35°C nejvyšší nasta-
vitelná teplota 

21 a� 34 21°C a� 34°C 
nastavitelný po 1°C  

1 

Omezení nejni�ší 
nastavitelné teploty 
“DOLNI HRAN NAST” 

7:LL  5 5°C nejni�ší nastavi-
telná teplota 

6 a� 21 6°C a� 21°C 
nastavitelný po 1°C  

1 

Teplotní posun 12:tO 0 Není posun -3 a� +3 Nastaven í od -3°C do 
+3°C po krocích 0,1°C 

1 

Ší�ka pásma propor-
cionality          

13:Pb 1,5 Pásmo proporcionali-
ty 1,5°C 

1,6 a� 3,0 1,6°C a� 3,0°C 
nastavitelné po 0,1°C 

1 

Reset všech 
parametr�  do tovární-
ho nastavení 
“ZPET NA DEFAULT” 

 

19:FS 

 

1 

Všechny nastavitelné 
parametry odpovídají 
nastavení z výroby. 
Pokud zm� níte jednu 
hodnotu parametru, 
zm� ní se na 0 

0 

 

1 

Nastavení pozm� n� na 
podle výše uvedeného.                                   
Pro návrarat do továr-
ního nastavení zm�� te 
na 1 

1 
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Umíst � ní regulátoru: 
Chronotherm CM707 reguluje prostorovou teplotu a musí být 
proto umíst� n v míst�  s dobrou cirkulací vzduchu , nejlépe na 
vnit�ní st� ne ve výšce 1,5m nad podlahou. Regulátor neumis-
�ujte v blízkosti náhodných zdroj�  vyza�ování tepla (radiáto-
r� ,televizor�  a sv� tel) v blízkosti dve�í,oken nebo na p�ímém 
slune� ním sv� tle. 
 
Montá� 
Chronotherm CM707 m� �e být montován p �ímo na rovný po-
vrch st� ny nebo na elektroinstala� ní krabici. 
 
Elektrické zapojení 
Chronotherm CM707 je ur� en pouze pro p�ipojení na uchyce-
né kabely a musí být instalován podle posledních doporu� ení 
I.E.E.. Zabezpe� te, aby napájení bylo maximáln�  p�es 5A 
pojistku a spína�  t� ídy "A" (s odd� lením kontakt�  alespo�  3 
mm na všech pólech). 
 
D� le�ité: 
1. Instalaci smí provád� t pouze kavlifikovaný pracovník. 
2. P�ed zahájením instalace vypn� te p�ívod elektrického nap� -
tí. P�edejdete tím mo�nému poškození za �ízení a nebo úrazu 
elektrickým proudem. 
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Popis Objednací � íslo 
7-denní programovatelný termostat CMT707A1011 
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Honeywell s.r.o. 
Environmental Controls 

V Parku 2326/18 
148 00 Praha 4, � eská Republika 

Tel: +420 242 442 111 
Fax: +420 242 442 282 

www.honeywell.cz 
 

Kancelá �  Morava: 
Lidická 51, Šumperk 787 01 

Tel./fax: +420 583 211 404 


