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Regulátor CM927 je ur� en pro automatické �ízení otopných nebo 
chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobn� , dle 
nastaveného � asového a teplotního programu.  

Pou�ívá se k ovlá dání kombinovaných plynových nebo olejových 
kotl� , ob� hových � erpadel, termoelektrických pohon� , zónových 
ventil� , p�ímotopných elektrických t� les (<10A). V kombinaci 
s dalšími pokojovými jednotkami  CM927 a p�ijímacími reléovými 
jednotkami HC60NG m� �e být pou�it pro zónovou regulaci (a� do 4 
zón). 

Sada bezdrátového regulátoru teploty CM927 obsahuje pokojovou 
jednotku CMT927A a reléovou jednotku R6660D (HC60NG). 
K pokojové jednotce není nutné instalovat �ádná kabe lová vedení. 
Je zapot�ebí pouze vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným 
za�ízením (nap�. kotlem) a instalovat pokojovou jednotku na 
vhodném míst� , kde spolehliv�  funguje RF komunikace. Regulátor 
CM927 pou�ívá spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz. 

CM927 má velmi velký LCD displej, dynamický textový displej 
a stejné uspo�ádání ovládacích prvk�  jako „drátový“ CM907. CM927 
je ideální �ešení pro zákazníky, kte�í pot�ebují p�esn�  a spolehliv�  
� ídit teplotu snadno programovatelným a ovladatelným za�ízením. 
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·  CM927 m� �e být instalován bez zásahu do povrchu st � n 
místnosti, proto�e nejsou pot � eba �ádná kabelová vedení 
mezi pokojovou jednotkou a reléovou jednotkou u kot le 

·  Atraktivní, tenký, ultramoderní provedení je idealn í pro 
umíst � ní v ka�dém typu budovy 

·  7-denní program 

·  Dynamický textový displej na LCD, který umo� � uje 
zdokonalenou zp � tnou vazbu pro u�ivatele i montá� 

·  Podsvícený LCD displej umo� � uje prohlí�ení i za sní�ených 
sv� telných podmínek 

·  Spolehlivá RF komunikace vyu�ívající pásmo 868 MHz s 1 % 
pracovním cyklem k minimalizování rušení komunikace   

·  Ka�dá pokojová jednotka m � �e být navázána na n � kolik 
reléových jednotek (nap � . pro regulaci n � kolik a topných 
panel � ) 

·  Mo�nost programování “z k � esla” 

·       Tla� ítko “návšt � va”, které do � asn�  udr�uje vybranou 
konstantní teplotu po dobu 1-  23 hodin, poté dojde k návratu 
do p � vodního programu.  

·   Tla� ítko “volný den” udr�uje ned � lní program 1 a� 99 
dní, s mo�ností volby odlišného teplotního programu  bez 
nutnosti dalšího programování. 

·    Tla� ítko “dovolená”  šet � í energii na vytáp � ní sní�ením 
teploty na 1 a� 99 dní b � hem nep � ítomnosti osob, poté se 
regulátor vrátí k normálnímu provozu dle nastavenéh o 
re�imu  (AUTO nebo MANUAL). 

·  Pam��  typu EEPROM uchovává nastavený program 
neomezen �  dlouho i bez napájení. 

·  V poloze “OFF” posuvného p �epína� e z� stává zapnutá 
protimrazová ochrana minimálních 5 °°°°C (nastavitelná), tak�e 
domovní rozvody v zim �  nezamrznou.  

·  Komunika � n�  kompatibilní s dalšími produkty Honeywell 
jako HR80, HM80 a HCE80. 

·  CM927 m� �e regulovat zónové systémy a� do 4 zón 

·  Maximální ú � innost systému a prodlou�ení �ivotnosti kotle 
díky jedine � nému systému zónové synchronizace  

·  Automatické zm � ny mezi letním a zimním � asem 
p� izp � sobené automaticky po nastavení � asu. 

·  Pokojové jednotky a reléové jednotky jsou pou�ity p ro 
zónový regula � ní algorytmus  

·  Pokud je pou�it stojánek pro umíst � ní na stole, m � �e být 
jednotka kdekoli v místnosti, kde je spolehlivá RF 
komunikace 

·  24...230V 10A odporové, 3A induktivní SPDT p �epínací relé 
umo� � uje p � ipojení k v � tšin �  domácích otopných systém �  
bez nutnosti dodávky r � zných typ � . 

·  Reléová jednotka HC60NG se montuje na st � nu nebo 
elektroinstala � ní krabici. 

·  Servisní re�im umo� � uje nastave ní dalších funkcí dle výb � ru 
montá�níka a po�adavk �  otopného systému: 

·  Optimalizace startu 

·  Procvi � ení � erpadla, ventilu apod. 

·  Omezení nejvyšší a nejni�ší nastavitelné teploty  

·  Teplotní posun 

·  Minimální doba sepnutí ovládaného za � ízení. 

·  Po� et cykl �  za hodinu 

·  Topný / Chladící re�im 

·  Ší� ku pásma proporcionality 

·  Bezpe� nostní nouzový re�im pro p � ípad ztráty 
komunikace  
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ELECTRICKÉ  
Napájení pokojové 
jednotky 

Alkalické baterie 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA)  

�ivotnost baterií Minimáln �  2 roky   
Vým� na baterií Program se neztratí, ulo�en v EEPROM 
Napájení reléové 
p�ijímací jednotky 

230V AC +10% - 15%, 50Hz 

Typ kontaktu P�epínací SPDT beznap�� ový 
Zatí�itelnost 
kontaktu 

24-230 V AC, 10 A odporová zát� �, 3 A 
induktivní zát� �  (cos �  =0,6) 

Zapojení (pouze 
reléová jedn.) 

P�ipojovací svorkovnice napájení a p�ipojení 
relé pro vodi� e max 2.5 mm2 

P�ívod vodi��  Ze zadu (montá� na krabici), napravo a 
zespoda 

RF  

RF prac. pásmo ISM (868.0-868.6) MHz, 1% prac. cyklus 
RF komunika� ní 
dosah 

30 m v prost�edí b� �ných obytných budov 

RF komunika� ní 
technologie 

Krátkodobý, vysokofrekven� ní p�enos 
s omezením � asu vysílání bez nebezpe� í 
rušení jiným za�ízením 

Stupe�  ochrany 
komunikace 

T�ída p�ijíma� e 2 (ETSI EN300 220-1 verze 
1.3.1) 

Zp� sob navázání 
RF komunikace 

P�ednastavený z výroby s pokojovou 
jednotkou.  

PROST� EDÍ & NORMY 
Provozní teplota 0 a� 40 oC p�i zatí�ení relé <  8 A 

0 a� 30 oC p�i zatí�ení relé > 8 A 
Dopravní a 
skladovací teplota 

-20 a� 55 oC 

Vlhkost Relativní vlhkost 10 a� 90%, nekondenzující 
Stupe�  krytí 30 
V souladu s 
normami: 

EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1(1997), 
EN55014-2(2000), ETSI EN300 220-3 
(2000), ETSI EN301 489-3(2000) 

 

REGULACE TEPLOTY 
Teplotní � idlo 100K (@ 25 oC ) NTC termistor 
Typ regulace Fuzzy Logic Algoritmus 
Minimální doba 
sepnutí 

10% pracovního cyklu (min. 1 minuta), 
nastavitelná od 2 do 5 min (viz. servisní 
re�im) 

Po� et cykl�  za 
hodinu 

Volí se v dle aplikace (viz. servisní re�im) 

P�esnost 
regulace teploty  

+
0.5 K (nominální) p�i 20oC, p�i 50% 

zatí�ení  a teplotní ztrát �  3K D/hod  
Bezpe� nostní 
nouzový re�im 

Vypnuto nebo provoz v cyklech v závislosti 
na nastavení CM927 

NASTAVENÍ � ASU / PROGRAMOVÁNÍ 
Zobrazení � asu Formát 24 hodin nebo 12 hodin AM/PM 
Nep�esnost 
hodin 

Zpravidla mén�  ne� 10 minut za rok 

Program  7-denní se šesti zm� nami teplotní úrovn�  
denn� . 

Rozlišení � asu Denní � as - 1 minuta                     
Program – kroky po 10 minutách 

Teplotní 
regula� ní rozsah 

Program  : 5 a� 35 oC po krocích 0.5 oC  
Protimrazová ochrana : 5 oC nebo rovno 
dolnímu teplot omezení (5 oC to 16 oC). 
Protimrazová ochrana v re�imu chlazení 
nepracuje. 

Rozsah 
zobrazování 
teploty prostoru 

 
Od 0 oC do 50 oC  

 

 

Uspo � ádání prvk �  pokojové 
jednotky: 
 
1. Zna� ka dne a datum 
2. Ukazatel � asu 
3. Dynamický textový 

displej (DTD) 
4. Symbol sepnutí kotle 
5. Indikace vybitých baterií 
6. Ukazatel teploty 
7. Tla� ítka zm � ny teploty 
8. Tla� ítko pro informaci o 

nastavené hodnot �  
9. Posuvný p � epína�  
10. Zelené “OK” tla � ítko 
11. Tla� ítka volby programu 
12. Kryt baterií 
13. Pouzdro baterií 
14. Tla� ítko “dovolená” 
15. Tla� ítko “návšt � va” 
16. Tla� ítko “volný den” 
17. Tla� ítko “kopírování dne” 
18. Tla� ítko “volba dne v 

týdnu” 
19. Tla� ítka + - “nastavení 

� asu” 

Tla� ítko a LED 
indikátor stavu 
relé 
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V servisním re�imu je mo�né:  
 
q  P�izp� sobit regulátor specifické aplikaci 
q  Aktivovat speciální funkce regulátoru 

q  Nastavit master regulátor pro vícezónový systém 

Pro vstup do servisního re�imu: 

a) P�epn� te posuvný p�epína�  do pozice OFF. 

b) Stiskn� te a podr�te tla � ítko ” i ” a sou� asn�  ob�  tla� ítka 
volby programu ”< >”.  

c) Zobrazí se první z parametr�   kategorie 1 servisního 
re�imu (od � .1 do � .19). 

d) Stisknutím tla� ítka  nebo  m� �ete zm � nit 
nastavení parametru z výroby. Rozblikáním displeje je 
indikováno, �e došlo ke zm � n�  nastavení. 

e) Stisknutím zeleného tla� ítka ” OK” potvrdíte zm� nu 
nastavení parametru a displej p�estane blikat. 

f) Stisknutím tla� ítka nastavení � asu  + nebo - p�ejdete 
na další parametr kategorie 1. 

g) Stisknutím tla� ítka volby programu > vstoupíte do 
kategorie 2 servisního re�imu (od � .1 do � .14). 

h) Pro opušt� ní servisního re�imu p �epn� te posuvný 
p�epína�  do pozice AUTO nebo MAN. 

Zkratka nastavovaného  
parametru  

nap�. Cl = formát � asu 
(Clock format) 

 

Tovární nastavení  nebo Nová volba  

Stiskn� te tla� ítko   nebo  pro zm� nu 
nap�. 12 = 12 hodinový formát 
         24 = 24 hodinový formát  

� íslo nastavovaného parametru  

(Stiskn� te + nebo – pro 
zm� nu) 

nap�. 1 = formát  � as 

Stru � ný popis  funkce 
nastavovaného 
parametru VYBER 
HOD v � eské verzi  

 

Specifické aplikace    Nastavení  Co pot � ebujete zm � nit?  
 Cykl�  

/ Hod 
Minimální 
doba 
sepnutí 
(v minutách) 

Poznámka :   
Všechny parametry uvedené ní�e pat �í do kategorie   2                  
– Systémové parametry (viz Tabulka instala � ních parametr � ) 

Vytáp� ní Plynové kotle 
(<30KW) 

6 1 Není nutná akce 

 Olejové kotle 3 4 1. Nastavte min. � as sepnutí na 4 minuty. 
1. Nastavte Cykl� /Hod na 3. 

 Termopohon 12 1 Nastavte Cykl� /Hod na 12.  
 Zónový ventil 6 1 Není nutná akce. 

Klimatizace    1. Konfigurujte regulátor, aby povoloval p�epínání mezi vytáp� cím 
a chladícím re�imem (nastavte parametr � . 4 na 1) 

2. Nastavte regulátor do po�adovaného pracovního re �imu 
(vytáp� ní nebo chlazení) sou� asným stla� ením tla� ítek         

 a  po dobu 5 sekund. Modifikujte chladící program dle 
po�adavk �  

 Tepel. � erpadlo / 
Klimatizace 

3 4 2. Nastavte min. � as sepnutí na 4 minuty. 
3. Nastavte Cykl� /Hod na 3. 

 Fan coil 6 1 Není nutná akce. 
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Speciální funkce  Popis  Co ud � lat, chceme-li 
aktivovat tuto vlastnost  

Optimalizace  
(Variabilní start) 
 

Regulátor spíná ovládané za�ízení s p�edstihem tak, aby v 
naprogramovaný � as, zejména ráno/ve� er bylo ji� dosa�eno 
po�adované teploty. Maximální doba p �edstihu startu je omezena 
na 2 hodiny. 

Nastavte parametr 8:OP 
(kategorie 1) na 1. 

 

Re�im Vytáp � ní 
nebo Chlazení 

Regulátor m� �e být pro vytáp � cí nebo chladící za�ízení. Pokud 
zvolíte chladící re�im, regula � ní algoritmus a p�ednastavený 
program je upraven. M� �ete nezávisle na sob �  upravovat 
vytáp� cí a chladící program. 

Nastavte parametr 4:HC 
(kategorie 2) na 1. 

Automatická zm� na 
letního/zimního 
� asu  

Tato funkce automaticky m� ní � as poslední ned� li v b�eznu a 
poslední ned� li v �íjnu. Funkce je z výroby p�ednastavená jako 
zapnutá. 

Nastavte parametr 3:tC 
(kategorie 1) na 1. 

Teplotní posun 

 

Pokud je regulátor umíst� n na více teplém/studeném míst�  
z d� vodu spolehlivého p�enosu signálu, pak m� �e být 
m�� ená/zobrazovaná teplota p�ednastavena o +/- 3°C. Toto je 
u�ite � né i pro majitele dom� , pokud cht� jí aby byla zobrazovaná 
hodnota souhlasila s hodnotou na jiném za�ízení. 

Nastavte parametr 12:tO 
(kategorie 1) na po�adovanou 
hodnotu teplotního posunu. 

Omezení 
Horní/Dolní hranice 
nastavitelné teploty 

Normáln�  lze nastavit max. 35°C, tato hranice m � �e být z d � vodu 
úspor sní�ena a� na 21°C . Dolní teplotní hranice 5 °C m � �e být 
p�ednastavena a� na 21°C jako ochrana proti prochladn utí. 

Nastavte �ádanou horní hranici 
parametrem 6:uL (kategorie 1). 
Nastavte dolní hranici 
parametrem 7:LL (kategorie 1). 

Parametr servisního 
re�imu 

� íslo 
parametru  : 

zkratka 

(pro zm � nu 
stiskn � te  + 

nebo – ) 

Tovární nastavení 

 

Volitelné nastavení 

 

Kategorie 1 Parametry – Nastavení pokojové jednotky 

  Displej Popis Displej Popis 

Formát � asu 12 hod 
(AM-PM), nebo 24hod 

1:Cl 24 Zobrazení 24 hod � asu 12 Zobrazení 12  hodinového � asu  (AM / PM ) 

Reset � asového a 
teplotního nastavení do 

tovární ho nastavení 

2:rP 1 � asové a teplotní nastavení  
na továrním nastavení. 

Zm� ní se na 0 kdy� se � asový 
nebo teplotní program zm� ní. 

0 
 

1 

� asy a teploty jsou programovány. 

K obnovení továrního nastavení nastavte 
na 1 

Automatická zm� na 
letního/zimního � asu 

3:tC 1 Automatická zm� na 
letního/zimního � asu zapnuta 

0 Automatická zm� na letního/zimního � asu 
vypnuta 

Podsvícení dispeje LCD 5:bL 1 Podsvícení displeje Zapnuto 0 Podsvícení displeje vypnuto 

Omezení nejvyšší 
nastavitelné teploty 

6:uL 35 35°C nejvyšší nastavitelná 
teplota 

21 to 34 21°C a� 34°C nastavitelný po 1°C 

Omezení nejni�ší 
nastavitelné teploty 

7:LL 5 5°C nejni�ší nastavitelná 
teplota 

6 to 21 6°C a� 21°C nastavitelný po 1°C 

Optimalizace 8:0P 0 Optimalizace vypnuta 1 Optimalizace zapnuta 

Teplotní posun 12:tO 0 �ádný posun -3 to +3 -3°C a�  +3°C nastavitelné po 0.1°C 

Ší�ka pásma 
proporcionality 

13:Pb 1.5 Pásmo proporcionality 1.5°C 1.6 to 3.0 1. 6°C a� 3.0°C nastavitelné po 0.1°C 

Reset parametr�  do 
továrního nastavení 

 

19:FS 1 Všechny nastavitelné 
parametry odpovídají 
nastavení z výroby. 

Pokud zm� níte jednu hodnotu 
parametru, zm� ní se na 0 

0 

 

1 

Nastavení pozm� n� na podle výše 
uvedeného. 

Pro návrarat do továrního nastavení 
zm�� te na 1 
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Parametr � íslo servis. 
parametru  : 
zkratka 

(pro zm � nu 
stiskn � te  + 
nebo – ) 

Tovární nastavení 

 

Volitelné nastavení  

Kategorie 2 Parametry – Systémové nastavení (ke vstupu stiskn� te tla� ítko > ) 

  Displej Popis Displej Popis 

Minimální � as sepnutí
  

1:Ot 1 1 minuta minimální � as sepnutí 2 a� 5 Mo�no vybrat minimální � as sepnutí 
2,3,4 nebo 5 minut 

Po� et cykl�  za hodinu 2:Cr 6 6 cykl�  za hodinu  3, 9 or12 Mo�no zvolit 3,9 nebo 12 cykl � /hod 

Topení / chlazení p�ep. 4:HC 0 Vypnuto 1 Zapnuto 

Procvi� ení � erpadla 5:PE 0 Procvi� ení � erpadla, ventilu 
apod. vypnuto 

1 Procvi� ení � erpadla, ventilu apod. 
zapnuto 

Synchronizace systému 6:Sn 0 Standardní provoz pokojové 
jednotky 

1 Pokojová jednotka pro synchronizaci 

P�i ztrát�  komunikace 7:LC 0 Relé vypnuto 1 Relé 20% sepnuto / 80% vypnuto 

Následující parametry jsou pro regulaci dalších bez drátových produkt �  Honeywell jako jsou Bezdrátová regulace podlahovéh o 
vytáp � ní a Bezdrátová regulace radiátor � . Pro více informací kontaktujte zástupce firmy Hon eywell. 

Pou�ití prostorového 
teplotního � idla 

8:Su 0 HC60 Control 1,2,3 or 4 1 - HR80/HM80 regulace 
s vlastním/odd� leným � idlem (teplota 
není zobrazována) 
 

2 - Hr80/HM80/HCE80 regulace 
s prostorovým � idlem CM 
 

3 - HC60 regulace a HR80/HM80/ 
HCE80 regulace s vlastním/odd� leným 
� idlem 
 

4 – Hr80/HM80/HCE80 regulace 
s vlastním/odd� leným � idlem (teplota je 
zobrazována) 
 

Funkce otev�ené okno 
u hlavice HR80  

9:HO 0 Vypnuto 1 Zapnuto 

Místní potla� ení HR80 10:HL 1 Zapnuto 0 Vypnuto 

Nastavení maximální 
pr� to� né teploty 

11:uF 55 55°C Maximální pr � t. teplota. 0 to 99 0°C a� 99°C nastavitelné po 1°C   

Nastavení minimální 
pr� to� né teploty 

12:LF 15 15°C Minimální pr � t. teplota. 0 to 50 0°C a� 50°C nastavitelné po 1°C   

Doba chodu sm� šování 13:Ar 150 150 sekund 0 to 240 0 a� 240 sec. nastavitelné po 1sec 

Doba dob� hu � erpadla 14:Pr 15 15 minut 0 to 99 0 a� 99 min nasta vitelné po 1min  
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Reléová jednotka R6660D (HC60NG) Pokojová jednotka CMT927A 

 
 

a b

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
Reléová jednotka R6660D (HC60NG) je navr�ena pro pe vné p�ipojení k elektrické síti a musí být instalována v souladu 
s platnými p�edpisy a normami. Zabezpe� te, aby napájení bylo maximáln�  p�es 10A pojistku a spína�  t� ídy "A" (s 
odd� lením kontakt�  alespo�  3mm na všech pólech). 

D� LE�ITÉ 

1. Instalaci smí provád� t pouze kvalifikovaný pracovník. 

2. P�ed zahájením instalace vypn� te p�ívod elektrického nap� tí. P�edejdete tím mo�nému poškození za �ízení a 
nebo úrazu elektrickým proudem  
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·  Regulátor CM927  je bezdrátové za�ízení pou�ívající ke komunikaci rádiové frekvence ,  tak�e pro dosa�ení 

nejlepšího p�enosu by m� l být umíst� n v co nejvíce volném prostoru. 
·  Umís�ujte ve vzdálenosti více ne� 30cm od jakýchkoli kov ových objekt�  v� etn�  vestav� ných p�edm� t�  ve zdech a 

alespo�  1 metr od ostatních elektrických za�ízení nap�. rádio, TV, PC apod. 
·  Neumís � ujte do kovových vestav � ných sk � íní nebo jiných kovových box � . 
·  POZN: Je doporu� eno instalovat reléovou p�ijímací jednotku R6660D (HC60NG) p�ed uvedením do provozu 

pokojové jednotky (dle návodu k instalaci). 
 

P� íchytka na st � nu Stojánek na st � l 
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POZN.: Všechna elektrická zapojení musí 
být v souladu s platnými p�edpisy 
 
Varování: Dbejte na to, aby okolní teplota 
nep�ekra� ovala maximální p�ípustné 
hodnoty (viz. štítek na p�ijímací reléové 
jednotce) 

Popis Model Literatura 

7-denní RF regulátor (v� etn�  HC60NG) 

 Náhradní 7-denní pokojová jednotka 

Náhradní reléová jednotka HC60NG 

 

CMT927A1072 

CMS927B1072 

R6660D1009 

CZ / SK / POL 

CZ / SK / POL. 

Eng / Ger 

 

a. Ho�ák (p � ímé ovládání)  b.  Kombinovaný kotel  

c.  Zónový ventil d.  Chladící za � ízení  
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